
 

 

DESCRIÇÃO 
 

Tecido de Aramida FMA-450 anti-chama com 

uma excelente resistência mecânica e grande 

capacidade de isolamento térmico. Por ser um 
tecido confeccionado tipo tela e fabricado a 

partir de fibra de aramida de inflamabilidade 

Zero, apresenta grande resistência a corte e 
rasgos. Este tecido apresenta resistência 

mecânica muito superior aos demais tecidos 

isolantes, tornando-o tecido padrão para 
confecção de juntas de expansão não metálicos 

de alta resistência mecânica. 

 
DADOS TÉCNICOS: 

  

 Composição: Fibra de aramida pura      
 Temperatura de trabalho uso controlado: 450°C      

 Temperatura de trabalho uso prolongado: 280°C     

 Carga de ruptura Urdrume: 55 Kgf/cm      
 Carga de ruptura trama: 25 Kgf/c       

 Espessura padrão: 1,7mm     

 Largura padrão: 1200mm     
 Cor: Amarelo 

  

  
 APLICAÇÕES: 

  

 Cortina e manta anti-chama     
 Cortina para resfriamento lento de solda     

 Cortina para proteção pessoal     

 Confecção de juntas de expansão     

 Confecção de colchão isolante Forração de painel naval     

 Isolamento térmico de equipamentos     

 Isolamento térmico Off-Shore 

Tecido de Aramida FMA-450 

Televendas: (31) 2523-0743 

Visite nosso Site: www.fabricamineira.com.br 
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